
Takfärgen flagnar
Så var det åter dags för Medåkersfärden. Huset står kvar och
fungerar  bra  men  takfärgen  flagnar  med  allt  större  fart.
Tyvärr har huset låtsastegel i skryttad plåt som är målad med
den fina “hållbara” fabriksfärgen … Det är ungefär på 90-talet
som plåttaket sattes på  så hållbarheten är ungefär 25-30 år
(mindre om man börjar räkna till flagandets början). Nu kan
man ju inte måla om dessa fabriksmålade plåtar så räkna med
att taket måste bytas med 20-25 års mellanrum om ni vill ha
det målat i sin helhet.

Det positiva är att den gamla plåten är tjock och har god
galvanisering så jag tänker låta den eländiga fabriksfärgen
flaga bort helt och hållet. Det är värre med nya plåtar som
har en hälften så tjock plåt och usel galvanisering. Taket ser
inte vackert ut just nu men det får man leva med och plocka
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flagor hela tiden.

Det är bara sydsidan som flagar medan nordsidan är ganska
snygg än. Samma fenomen syns på gamla folkskolan men där är
plåten ännu tjockare och bättre. Det var riktigt problem att
få hål i den då vi skulle mura den nya piipån. På skolan
börjar taket också ha en jämn färg (galvanisering) för nästan
all färg är borta. Jag vet inte när det taket är lagt men
tippar på början av 80-talet.

Allting blir bara sämre och det säljes rena skräpet som sättes
i stället för gammal tjock plåt av god kvalitet. Det är inte
bara fönstren som folk luras att byta till rent skräp.
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